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Paramètres  Valeurs    Commentaires

Aluminium total 200 µg/l

Ammonium 0,1 mg/l S'il est démontré que l'ammonium à une origine naturelle, 
la valeur est de 0,5 mg/l pour les eaux souterraines

Bactéries coliformes 0  Nombre/100 ml

Chlore libre et total Absence d'odeur et de 
saveur désagréable et pas 
de changement anormal

Cuivre 1,0 mg/l

Chlorites 0,2 mg/l Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible 
possible doit être visée.

Chlorures 250 mg/l Les eaux ne doivent pas être agressives.

Bactéries sulfito réductrices 0  Nombre/100 ml A mesurer si eau d'origine superficielle ou influencée par une 
y compris les spores eau d'origine superficielle. En cas de non-respect de cette 

valeur, une enquête doit être menée sur la distribution d'eau 
pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé 
humaine résultant de la présence de micro-organisme patho-
gène, par exemple des cryptosporidium.

Couleur 15 mg/l Pt-Co Acceptable pour les consommateurs et aucun changement 
anormal.

Conductivité 180 à 1000 µS/cm à 20°C Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Concentration en ions hydrogène 6,5 à 9 Unités pH Les eaux ne doivent pas être agressives.

Carbone Organique Total (COT) 2 mg/l Aucun changement Ce paramètre doit être mesuré pour les unités 
anormal de distribution desservant au moins 5 000 habitants.

Equilibre calcocarbonique Les eaux ne doivent 
pas être agressives

Fer total 200 µg/l

Manganèse 50 µg/l

Numération de germes aérobies Variation dans un rapport 
revivifiables à 22°C et 37°C de 10 par rapport à la 

valeur habituelle 

RÉFÉRENCES DE QUALITÉ (RQ) : PARAMÈTRES INDICATEURS DE QUALITÉ  TÉMOINS 
DU FONCTIONNEMENT  DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET  DE DISTRIBUTION D'EAU



8 9

Paramètres   Valeurs    Commentaires

RÉFÉRENCE DE QUALITÉ (RQ) : PARAMÈTRES INDICATEURS DE QUALITÉ  TÉMOINS 
DU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS  DE PRODUCTION ET  DE DISTRIBUTION D'EAU

Oxydabilité au KMnO4 mesurée 5,0 mg/l O2 Ce paramètre doit être recherché lorsque le COT n'est 
après 10mn en milieu acide pas analysé.

Odeur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement 
anormal pas d'odeur détectée pour un taux de dilution 
de 3 à 25° C.

Saveur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement
anormal pas de saveur détectée pour un taux de dilution 
de 3 à 25° C.

Sodium 200 mg/l

Sulfates 250 mg/l

Température 25° C Cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Turbidité 0,5 NFU RQ de 0.5 NFU applicable au point de mise en distri-
bution pour les eaux de surface (art. 25) et les eaux 
d'origine souterraine provenant de milieux fissurés  
présentant une turbidité périodique importante 
et > à 2 NFU. En cas de mise en oeuvre d'un traitement
de neutralisation ou de reminéralisation, la RQ 
s'applique hors augmentation de turbidité due au
traitement.

2 NFU RQ de 2 NFU applicable aux robinets normalement utilisés.

Dose Totale Indicative (DTI) 0,10 mSv/an Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités 
(Sv = Sievert) définies à l'article 15 du présent décret.

Activité alpha globale 0,1  Bq/l (Becquerel)

Activité béta globale 1 Bq/l

Tritium 100  Bq/l Si [tritium] dépasse le niveau de référence, il est 
procédé à la recherche de la présence éventuelle
d'autres radionuclèides artificiels.
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